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ArtNr.: 4860-0FW150

LED-Downlight UNISIZErimless-round 19W COLORselect inkl. Netzteil

Datenblatt zum Artikel
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

LED-Downlight UNISIZErimless-round 19W COLORselect inkl. Netzteil www.dotlux.de
Stand: 06.03.2020

- Randloses Leuchtendesign schafft ein einzigartiges Raumgefühl

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)

- Lange Standzeiten durch Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatine

- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm

Abmessungen Höhe in mm: 29

Durchmesser in mm: 225

Form: rund

Leistungsaufnahme in W: 19

Lichtstrom netto in Lumen: 1900

Lumen pro Watt: 100

Verbrauch kWh/1000 h: 19

Abstrahlwinkel: 150°

Dimmbar: nicht dimmbar

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 68-200

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Energieeffizienz: A+

Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700

Farbwiedergabeindex: Ra > 83

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 3 Jahre

HCL-Ready: Ja

IK Schutzgrad: IK04

Kabellänge: 30 cm

L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C

LED-Betriebsspannung: 30-35 V DC

LED-Betriebsstrom in mA: 500

Leistung lm/W: 100

Material der Abdeckung: Polycarbonat PC gefrostet

Material des Gehäuses: Aluminium

Power- Factor: 0,9

Schaltzyklen: > 50.000

Schutzart: Vorne IP44 / Hinten IP20

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Überspannungsschutz: 1000 V
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Gewicht: 0.40 kg


